
Prestatieverklaring
Gemalen gegranuleerde hoogovenslak eco2cem conform EN 15167-1 
0956-CPR-K22420-9

1.  Unieke identificatie van het producttype:

 Gemalen gegranuleerde hoogovenslak eco2cem conform EN 15167-1.

2.  Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct,

 zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4;

 Zie 1.

3.  Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie,

 zoals door de fabrikant bepaald:

 Toevoeging, hulpstof en bindmiddel voor beton, mortel, bouw-chemische producten, bodemstabilisatie

 en -immobilisatie en ander bouwproducten.

4.  Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant,

 zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

 Ecocem Benelux B.V.

 eco2cem

 Graanweg 22a

 4782 PP Moerdijk

 Nederland

5.  Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2,

 vermelde taken bestrijkt:

 Niet van toepassing.

6.  Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct,

 vermeld in bijlage V:

 Systeem 1+

7.  Activiteit van de aangemelde certificatie-instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm:

 De aangemelde certificatie-instantie Kiwa Nederland B.V. (identificatienummer 0956) heeft onder systeem 1+ de initiële

 inspectie van de product-installatie en de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en neemt tevens de permanente

 bewaking, beoordeling en productiecontrole op zich waarbij steekproefsgewijs controles van monsters plaatsvinden.

8.  Europese Technische Beoordeling:

 Niet van toepassing.
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9.  Aangegeven prestatie:

 

 Art.  Essentiële kenmerken  Prestaties  Geharmoniseerde norm

 5.2  Samenstelling  voldoet

  -magnesium oxide  voldoet

  -sulfide  voldoet

  -sulfaat  voldoet EN 15167-1:2006

  -gloeiverlies  voldoet

  -chloride  voldoet

  -vochtgehalte  voldoet

 5.3.1  Fijnheid  voldoet

 5.3.2.2  Begin binding  voldoet

 5.3.2.3  Activiteiten index  voldoet

 5.4.1  Duurzaamheid  *1

 5.4.2  Vrijkomen van gevaarlijke bestanddelen en  *2

  vrijkomen van straling

 

 *1 De samenstelling en prestatie van gemalen gegranuleerde hoogovenslak volgens EN 15167-1 is dusdanig dat   

 wanneer aan de eisen voor duurzaamheid van het beoogde gebruik, in de relevante en van toepassing zijnde normen  

 en/of voorschriften, wordt voldaan een duurzaam product ontstaat.

 *2 Gemalen gegranuleerde hoogovenslak bevat geen componenten die, wanneer zij vrijkomen uit de beoogde   

 toepassing, een risico inhouden voor gezondheid, hygiëne en milieu.

10.  De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

M. McKittrick

Managing Director

Moerdijk, 1-12-2020
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